


EMPOWERING SAFETY TO YOUR BUSINESS

系列 測試項目

交流耐壓
(ACW)

直流耐壓
(DCW)

絕緣阻抗
(IR)

交流接地
阻抗
(AC GB)

直流接地
阻抗 
(DC GB)

導通檢測
(GC)

電源洩漏
電流

(LLT/TCT)
其他

ESA 系列

ESA-140A - 選購內建隔離
電源

ESA-150A 500VA - 選購內建隔離
電源

SE 系列

SE 7430 - - 選購 - 選購 (8W Or 
8W+8Cont.)

SE 7440 - 選購 - -

SE 7441 - 選購 - 8W+8G 內建
掃描通道

SE 7451 500VA - - 選購 - -

SE 7452 500VA - 選購 - -

EST-300 系列

EST-310 - - - - - - -

EST-320 - - - - - -

EST-330 - - - - -

EPV-500 系列

EPV-530 - - - - -

EPV-540 - - - - PID

7470 系列

7470 10kV - - - - - - -

7472 - 12kV - - - - - -

7473 20kV - - - - - - -

7474 - 20kV - - - - - -

7300 系列

7314 - - - - - - 40A

7316 - - - - - - 60A

ESD 系列

ESD-140 - - - - - - -

7630

7630 - - - - - - 7MD

7006 External Scanner

7006 16 channels of optional HV or HA



系列 產品特點 通訊介面

Ramp 
High

Charge 
Low

Fast
Discharge

ARC 
Detection

Dual
Check VERICHEK USB介面 RS-232

介面 GPIB 卡 乙太網路
卡

ESA 系列

ESA-140A 選購 選購

ESA-150A 選購 選購

SE 系列

SE 7430 - 選購 選購

SE 7440 - 選購 選購

SE 7441 - 選購 選購

SE 7451 - 選購 選購

SE 7452 - 選購 選購

EST-300 系列

EST-310 - - - -

EST-320 - - - -

EST-330 - - - -

EPV-500 系列

EPV-530 - 選購 選購

EPV-540 - 選購 選購

7470 系列

7470 - - - - - 選購 -

7472 - - 選購 -

7473 - - - - - 選購 -

7474 - - 選購 -

7300 系列

7314 - - - - - - - - -

7316 - - - - - - - - -

ESD 系列

ESD-140 - - - - - - - -

7630

7630 - - - - - - 選購 選購

7006 External Scanner

7006 Maximum 80 Channels Connection 選購 選購 選購 -



EMPOWERING SAFETY TO YOUR BUSINESS

ESA-140A ESA-150A

交流耐壓 (ACW) 5kVac/50mA 5kVac/100mA

直流耐壓 (DCW) 6kVdc/20mA

絕緣阻抗 (IR) 1kVdc/50GΩ

接地阻抗 (GB) 40A/600mΩ/8Vac

洩漏電流 (LLT) 16A/277Vac/15~1MHz

电气性能 (RUN) 16A/277Vac/4.5kW

交流電源 (AC Source) 500VA (optional)

尺寸 (mm) 430x133x500

重量 36kg 41kg



SE 7430 SE 7440 SE 7441* SE 7451 SE 7452

交流耐壓
(ACW) 5kVac/40mA 5kVac/100mA

直流耐壓
(DCW) 6kVdc/10mA

絕緣阻抗
(IR) 6kVdc/50GΩ

接地阻抗
(GB) - 32A/600mΩ/8Vac - 32A/600mΩ/8Vac

尺寸
(mm) 430x88.1x400 430x133x400 430x88.1x400

重量 12kg 15kg 20kg 21kg 23.4kg

* SE7441內建 8通道高壓及 8通道接地掃描* SE7441內建 8通道高壓及 8通道接地掃描



EMPOWERING SAFETY TO YOUR BUSINESS

EST-310 EST-320 EST-330

交流耐壓 (ACW) 5kVAC/20mA 

直流耐壓 (DCW) - 6kVDC/7.5mA

絕緣阻抗 (IR) - 1kVdc/50GΩ

尺寸 (mm) 215x88.1x300

重量 5.46kg



EPV-530 EPV-540

直流耐壓 (DCW) 8kVdc/20mA Max.

絕緣阻抗 (IR) 6kVdc/50GΩ

直流接地阻抗
(GB) 40A/600mΩ/8Vdc Max.

PID - -2k to +2k Vdc/20mA
(True Negative Voltage)

尺寸 (mm) 430x133x451

重量 25.1kg



EMPOWERING SAFETY TO YOUR BUSINESS

7470 7472 7473 7474

交流耐壓 (ACW) 10kVac/20mA - 20kVac/10mA -

直流耐壓 (DCW) - 12kVdc/10mA - 20kVdc/5mA

尺寸 (mm) 430x133x400

重量 24kg 24kg 22.5kg 22.5kg



7314 7316

接地阻抗 (GB) 40A/600mΩ/8Vac 60A/600mΩ/12Vac

尺寸 (mm) 215x89x430 430x130x400

重量 14kg 20kg



EMPOWERING SAFETY TO YOUR BUSINESS

7630

頻率 (Frequency) 15 - 1MHz

待測物功率 (DUT Power) 40A/277Vac

尺寸 (mm) 430x133x300

重量 12kg
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